Z_m/ﬁﬁmzo @a. . ;@8321%62
haver fixat, e s, els cinc postulats
e van fonar 15 al segle xix.

Euclides considerava que els seus alumnes havien
d’estudiar per amor a la veritat i no per interés practic.
Un dia, un d’ells li va preguntar: «| que hi guanyo, jo,
estudiant tot aixo?» El mestre va entregar unes quantes
monedes al seu esclau i li va dir: «Déna-les-hi, que aquest
hi ha de guanyar alguna cosa, amb el que aprén.»

Bernardo Mas
Ramon Gasull

W Casals




| GEOMETRIA

UNITAT 1

Construccions
geometriques
fonamentals

DD

1. Elements simples: posicions relatives. El punt.
La linia.
El pla.

2. Llocs geométrics. La mediatriu.
La bisectriu.

La recta paral-lela.
La circumferéncia.
L'arc capac.

3. Tragats de paral-leles i perpendiculars.

Tracat de paral-leles amb escaire i cartabé.
Tracat de perpendiculars amb escaire i
cartabo.

Perpendicular des d'un punt P exterior a una
recta.

Perpendicular per un punt P d'una recta.
Paral-lela a una recta que passi per un punt P.

4. Angles: tipus, criteris d’igualtat.

Classificacio pel seu valor.

Classificacié en relacié amb altres angles.
Igualtat d’angles.

Tracat d'angles amb escaire i cartabo.
Tracat d'angles amb compas.

5. Operacions amb segments.

Suma, resta i producte de segments.
Teorema de Tales. Divisié d'un segment en
parts iguals.

Divisi6 d'un segment en parts proporcionals.

6. Operacions amb angles.

Transport d’angles.
Operacié combinada d'angles.
Divisi6 d'un angle en parts iguals.

Pag. 9 | 7. Exercicis globals.
ACTIVITATS
UNITAT 2 1. Poligons. Elements de qualsevol poligon.
. Classificacio.
Poligons - _ . —
2. Triangles. Propietats i classificacio.
@ @ Rectes i punts notables d'un triangle.
Construccio de triangles.
3. Quadrilaters. Classificacio i caracteristiques.
Quadrilaters inscriptibles i circumscrits.
Construccié de quadrilaters.
4. Construccié de poligons regulars. Construccions a partir del radi de la
circumferéncia circumscrita.
Construccions a partir del costat.
5. Poligons estrellats.
Pag. 27 | 6. Moduls i xarxes.

ACTIVITATS




UNITAT 3 1. La igualtat. Per triangulacié i radiacio.
Per transformacions isométriques o
Igualtat, . moviments en el pla.
il | 2. Transformacions isomorfiques: Semblanca
equivaléncia ) . . ques: nea.
semblanca i homotécia. Homotecia.
@ @ Homotecia entre circumferéncies.
Escales.
Escales grafiques.
3. Proporcionalitat. Proporcionalitat directa i inversa.
Utilitzacio de la proporcionalitat directa.
Teoremes del triangle rectangle.
Mitjana proporcional de dos segments.
Part auria d'un segment.
X 4. Equivaléncia. Equivaléncia entre triangles.
g 5l Construccions de figures equivalents.
ACTIVITATS
UNITAT 4 1. La circumfereéncia. Elements de la circumferéncia.
. <. Propietats.
La CII"CUh:lfel.'enCIa. Rectificacio.
Tangencies | Cercle: elements.
enllagos 2. Posicions relatives. Recta i circumferéncia.
@ @ Entre circumferéncies.
3. Propietats de la posicié de tangéncia. Entre recta i circumferéncia.
Entre circumferéncies.
Llocs geometrics relacionats.
4. Tracat de tangents. Entre rectes i circumferéncies.
Entre circumferéncies.
5. Enllacos. Tracats d'enllacos.
Pag. 69 | 6. Exercicis globals.
ACTIVITATS
UNITAT 5 1. Corbes geometriques. Classificacio.
2. Corbes tecniques. Corbes técniques tancades. Tipus i construccio.
Corbe‘s . Corbes técniques obertes. Tipus i construccio.
geomeétriques
@ @ 3. Corbes coniques. Generacié i classificacio.
El-lipse.
Parabola.
Hipérbola.
Pag. 93 | 4. Corbes guerxades. Hélix.
ACTIVITATS
UNITAT 6 1. El pas de tres a dues dimensions. Elements de la geometria projectiva.

Operacions de la geometria projectiva.

Els sistemes de Tipus de projeccié.

representacio. Invariants projectius.
@ @ Teorema de Desargues.
2. Sistemes de representacio. Caracteristiques d'un sistema de representacio.
Classificacio.
3. Sistema de plans acotats. Representacio de punt i recta: graduacio i

tipus de rectes.

Representacié del pla: tipus.
Interseccions, rectes i plans.
Pag. 117 Aplicacions del sistema acotat.
ACTIVITATS




UNITAT 7

El sistema diedric.
Introduccio

SO

Pag. 131

1. Fonaments del sistema diédric.

2. Projeccions diedriques de solids.

» Vistes normalitzades.
» Tipus de linies.
» Introduccié a I'acotacio.

3. Projeccions diedriques d’elements
simples.

» Representacions.
» Veritables magnituds.
» Pertinences.

ACTIVITATS

UNITAT 8

Sistemes
axonometrics
i perspectiva
cavallera

S D

Pag. 145

1. Fonaments del sistema axonometric.

» Elements que s’han de tenir en compte.
» Tipus d’axonometries.

2. Coeficients de reduccio i escales
grafiques.

» Escales grafiques.

3. Ternes axonomeétriques més usuals.

4. Representacions axonometriques.

» Dels elements simples.
» De formes planes.
» De solids tridimensionals.

5. Sistemes de perspectiva cavallera.

» Caracteristiques.

» Tipus.

» Ternes més usuals.

» Representacions en perspectiva cavallera.

6. Determinacié de seccions planes.

7. Determinacié d’'ombres.

» Ombra per un focus puntual.
» Ombra produida per la llum solar.

ACTIVITATS

UNITAT 9

La perspectiva
conica

ceccP)

Pag. 163

1. Percepci6 visual i fotografia.

» La visié humana.
» La fotografia.

2. Fonaments de la perspectiva conica.

» Elements que cal considerar.
» Tipus de perspectiva conica.
» Variacions i tipologies de la perspectiva conica.

3. Construccié de perspectives frontals.

» Disposicié dels parametres de la perspectiva.
» Perspectiva de formes planes.
» Perspectiva de solids.

4. Construccié de perspectives obligiies.

» Disposici¢ dels parametres de la perspectiva.
» Perspectiva obliqua de formes planes.
» Perspectiva obliqua de solids.

ACTIVITATS

111 DIBUIX INFOGRAFIC

I. El dibuix
infografic 2D.
Ordres basiques

DD

Pag. 183

1. Introduccié.

» El dibuix infografic: tipus i programes.

» L'entorn grafic.

» Inici, guardar i fi d'una sessi¢ d'AutoCAD
» Introduccié de comandaments.

» Modes de visualitzacié.

2. Ajudes al dibuix.

» Associades a tecles de funcié.
» Coordenades per teclat.

» Referéncies a objectes.

» Seleccio d'elements.

» Propietats d'objectes.

» Correccié d'errors.

3. Ordres basiques.

» De dibuix.

» D’edicié o modificacio.

» Exercicis guiats com a aplicacié de les ordres
basiques.

ACTIVITATS




1. Creacid i control de capes.

Estat de les capes.

1. Treball Creaci6 de capes.
amb capes. 2. Ordres més habituals. De dibuix.
Ampliacié D'edicio.
d’ordres de Exercici guiat d’aplicacio.
dibuix i edicié 3. Ordres complementaries. De dibuix.
D’edicio.

DD

Exercici d'aplicacié.

4. Treball amb blocs.

Creacié d'un bloc del dibuix.
Creacié d'un bloc del disc.

Pag. 199 Insercié d'un bloc.
ACTIVITATS
1. Acotacio. Elements d’acotacio.
lll. Complements Estils d'acotacio.
al dibuix Creaci6 de cotes.
infografic 2. Ombreigs.
@ @ 3. Dibuix isométric.
4. Impressio.

5. Programes de geometria dinamica.

Pag. 213

Interficie d'usuari.
La barra d'eines.
Exercici d'aplicacié.

ACTIVITATS

Art i dibuix técnic @ Pag. 230
Glossari @ Pag. 248
Bibliografia Pag. 250
COMPETENCIES

ESPECIFIQUES DE LA MATERIA CONTRIBUCIO DE LA MATERIA A LES COMPETENCIES

GENERALS DEL BATXILLERAT

@ Capacitat creativa per trobar relacions i incorporar elements
de I'entorn i idees en les creacions i projectes de dibuix técnic.

@ Adquisicié i reconeixement del llenguatge propi i universal del
dibuix técnic.

Transferéncia en |'aprenentatge personal de les capacitats re-
solutives, representatives i comunicatives dels mitjans de les
noves tecnologies aplicades al dibuix tecnic.

® Competencia en recerca

0 Competencia en gesti¢ i tractament de la informacié
@ Competencia digital

@ Competencia personal i interpersonal

@ Competencia en el coneixement i la interaccié amb el moén

ACTIVITATS

E Avancada H Repte



Instruments i materials de dibuix tecnic
GG ST ST ST E ST E S E S S E S S S S E S E TS

EL PAPER
Classificacio:
= Segons el gramatge (gruix del paper)

Gramatge (en g/m?) Utilizacio

80 Us quotidia, fotocopies...

150 dibuix tecnic

240 aquarel-la, aiguada (gouache)...

= Segons la grandaria (normes DIN*)

Format Mides Utilitzacio
(en mm)
AO 1189 x 841 cartografia i urbanisme
! Al 841 x 594 cartografia i urbanisme
A2 594 x 420 arquitectura
A3 420 x 297 arquitectura i dibuix técnic
A4 297 x 210 dibuix tecnic
A5 210 x 148
A6 148 x 105
% Segons el tipus de paper
= — Opac. Ha de ser blanc, setinat i llis
— Transparent
o sulfurat o semitransparent. Per elaborar croquis
e transparent vegetal. Delineacio a tinta (obsolet)
EL LLAPIS
Tipus de llapis per al dibuix tecnic:
— portamines convencional, amb mines de 2 mm
— portamines calibrat, amb mines de diametres norma-
1 litzats
¢ 0,3 mm, per a linies auxiliars
= 841 ) * 0,5 mm, per a linies definitives
= Segons la duresa de la mina
Duresa Designacio Aplicacio
molt tova 6B esbossos i ombreigs
5B
4B
tova 3B croquis i dibuixos a ma alcada
— 2B
B
semitova HB croquis i acabats de dibuix tecnic
_‘ F tracat i acabats de dibuix técnic
dura H tragats de dibuix tecnic
2H tracats de dibuix técnic
molt dura 3H tracats auxiliars de dibuix técnic
4H
R ——— 54
extradura 6H dibuix en superficies dures




LA GOMA D'ESBORRAR

Per al dibuix tecnic la més utilitzada és la goma blanca.

El portagomes permet més precisid que una goma nor-
mal, a més de protegir-la per evitar que s'embruti.

L'ESCAIRE | EL CARTABO

S'utilitzen per tracar paral-leles i perpendiculars o per
construir determinats angles.

— Escaire. Triangle rectangle escalé amb els angles que
no sén rectes de 30 i 60 graus, respectivament.

— Cartabé. Triangle rectangle isdsceles amb dos angles
de 45 graus.

EL REGLE | 'ESCALIMETRE

El regle és un element allargat, pla i de poc gruix que ser-
veix per tracar linies rectes. Té un costat bisellat i esta gra-
duat en centimetres; ens serveix per prendre mides.

L'escalimetre és un regle graduat de forma triangular
amb sis escales normalitzades. Les més usuals son:

1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500.

EL COMPAS

El compas serveix per transportar mesures d’'una manera
rapida i precisa, i és essencial en el tracat d'arcs de circum-
feréncies.

El compas mil-limetric incorpora una roda enroscada que
en millora la precisio i el tracat. Mitjancant un adaptador
universal podem utilitzar un allargador per fer circumfe-
réncies de grans dimensions o col-locar-hi un portamines
o un estilograf.

EQUIP RECOMANAT

P U, U, PO, S, SO & AT, S FUEAL s SEE, ST S SO | Fre

PAPER Fulls DIN A4 de com a minim 120 g/m?, opac, blanc, setinat i llis.
LLAPIS Portamines calibrat 0,3 amb mines 2H o 3H per fer linies auxiliars.

Portamines calibrat 0,5 amb mines HB per al tracat definitiu.
PORTAGOMES

Transparents, sense graduar i que no tinguin bisells ni rebaixos que dificultin el tracat.
ESCAIRE | CARTABO La grandaria idonia és d'uns 25 cm a 30 cm per a la hipotenusa del cartabd, que

ha de coincidir amb el catet major de I'escaire.
REGLE Per al format de paper DIN A4 utilitzarem un regle de 30 a 40 cm aproximadament.
COMPAS El compas ha de ser mil-limétric, és a dir, ha d'incorporar una roda roscada. Es acon-

sellable que, a més, disposi d'allargador i d’adaptador universal per usar portamines.
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ELEMENTS SIMPLES:
POSICIONS RELATIVES

En geometria hi ha tres elements simples amb els quals
podem construir qualsevol forma més complexa: vertex o
punt, aresta o linia, i cara o pla.

1.1 El punt

Es I'element geometric més simple i queda definit en la
interseccié de dues rectes coplanaries*. Es designa amb
alguna lletra majuscula de I'abecedari: A, B, C, D...

= Punt propi: es pot situar en I'espai i representar-se;
per exemple: el centre d'una circumferencia o I'element
comu a dues rectes que es tallen.

m Punt impropi: és un punt situat a l'infinit; per exem-
ple: el lloc d’interseccié de dues rectes paral-leles.

1.2 La linia

Una linia esta formada per un nombre infinit de punts que,
si tenen la mateixa direccid, defineixen una recta. Es de-
signa amb lletres mindscules: r, s, m, n... Un punt interior
d'una recta la divideix en dues semirectes.

La posicio d’una recta la determinen dos punts.

Per un punt passen infinites rectes, les quals defineixen un
feix de rectes.

Tots els tipus de linies anteriors sén rectes propies perque
poden situar-se al pla i representar-se. Les rectes impro-
pies son les que estan situades a l'infinit.

Construccions
geometriques
fonamentals

Distingim els segUients tipus de rectes:

= Segment: part de la recta delimitada entre dos punts.
= Linies poligonals: es componen de diversos segments

i poden ser obertes o tancades.

= Linia corba: és aquella en qué els punts no es troben

en la mateixa direccié.

= Mixta: quan la recta combina parts rectes i corbes.

-

Recta

Semirecta

= -

Segment

}__
m -

Poligonal oberta

TIPUS DE RECTA

/|20

Poligonal tancada

Corba

Mixta

* Les paraules marcades amb un asterisc estan definides en I'Annex final del llibre (Glossari). 9
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1.3 El pla

Un pla conté un nombre infinit de punts i de rectes. Ne-
cessitem tres punts no alineats per determinar la posicié
d'un pla. Aquesta posicié també pot quedar definida per:

m Dues rectes paral-leles.
= Dues rectes que es tallin.
= Una recta i un punt exterior a la recta.

Els plans es designen amb lletres de I'alfabet grec: a. (alfa),
B (beta), etc.

Son plans propis aquells que contenen rectes i punts pro-
pis, per exemple, les cares d'un cub; el pla impropi o de
Iinfinit és el que conté rectes i punts impropis.

Per una recta passen una infinitat de plans, que definei-
xen una figura geometrica que anomenem feix de plans
(Fig. 1).

Les rectes d’un mateix pla es denominen coplanaries i po-
den ser secants o paral-leles. Un cas particular de rectes
secants son les rectes perpendiculars.

Les rectes de dos plans diferents, poden ser paral-leles o,
en cas contrari, creuar-se, perd no es tallaran mai; la seva
posicié relativa sera la de rectes que es creuen en |'espai.

Q LLOCS GEOMETRICS

Un lloc geometric defineix una posicié en el pla o en I'es-
pai; tots els punts d’'un lloc geométric compleixen la ma-
teixa propietat geometrica.

2.1 La mediatriu

Es la perpendicular a un segment en el seu punt mitja i
defineix el lloc geomeétric de punts equidistants dels
dos extrems d'un segment. Els punts de la mediatriu
son els centres de les infinites circumferéncies que passen
pels extrems del segment (Fig. 2).

Amb un radi una mica més gran que la meitat del segment
AB i fent centre, alternativament, en els seus extrems, de-
terminem dos arcs de circumferéncia que es tallen en dos
punts equidistants* de A i B. La recta que defineixen
aquests punts és la mediatriu del segment (Fig. 3).

10
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2.2 La bisectriu

La bisectriu és la recta que divideix un angle en dues parts
iguals passant pel seu vertex. Cada punt de la bisectriu és
a la mateixa distancia dels dos costats, i es defineix com
el lloc geométric de punts equidistants dels costats
de I'angle. Qualsevol punt de la bisectriu és centre d'una
circumferéncia tangent* als dos costats de I'angle (Fig. 4).

Situant el centre en el vertex de I'angle i amb un radi qual-
sevol, tracem un arc que talla els costats pels punts 1 2.
Aquests punts sén centres de dos arcs del mateix radi que
determinen el punt 3; la recta que uneix aquest punt amb
el vértex és la bisectriu (Fig. 5).

Quan el vértex és inaccessible*, tracem un segment qual-
sevol que talli els costats en els punts M i N. Aquests punts
son vertexs de quatre angles, a, b, cid, les bisectrius dels
quals es tallen, dos a dos, en els punts 1i 2 que ens defi-
neixen la bisectriu (Fig. 6).

Si tracem rectes paral-leles equidistants als costats de I'an-
gle, de manera que es tallin en els limits del dibuix, I'angle
entre aquestes paral-leles té la mateixa bisectriu que I'an-
gle inicial (Fig. 7).

Contruccions geométriques fonamentals
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2.3 La recta paral-lela

Dues rectes paral-leles es mantenen a distancia constant;
per tant, la recta paral-lela és el loc geométric dels punts
equidistants d’una recta donada. D'una recta qualsevol
podem tracar dues rectes paral-leles a la mateixa distancia;
els seus punts sén centres de circumferéncies tangents a
la recta inicial.

De dues rectes paral-leles m i n, podem determinar la
paral-lela mitjana (Fig. 8). Es el lloc geométric dels
punts que equidisten de dues rectes paral-leles.

2.4 La circumferéncia

La circumferéncia és una corba plana i tancada, els punts
de la qual equidisten d'un d'interior anomenat centre.
Constitueix el lloc geométric dels punts que equidis-
ten, una distancia igual al radi, del seu centre.

2.5 L'arc capag

L'arc capac d'un angle a respecte d'un segment AB és el
lloc geométric format per les posicions dels vértexs
dels angles iguals a a i els costats del qual passen pels
extrems A i B del segment.

Per I'extrem A del segment tracem una semirecta que for-
mi I'angle o amb el segment (respecte del segment al se-
mipla* contrari al qual volem I'angle), i una perpendicular
a aquesta semirecta. La interseccié d'aquesta perpendicu-
lar amb la mediatriu del segment AB és el centre O de |'arc
capac (Fig. 9).

12
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TRACATS DE PARAL-LELES |
PERPENDICULARS

3.1 Tragat de paral-leles amb escaire i cartabo

Fem coincidir la hipotenusa del cartabé amb la direccié
de la recta r a la qual volem tracar paral-leles. Recolzem
la hipotenusa de I'escaire sobre un dels catets del cartabd
per tal que ens serveixi de guia per al seu desplacament.
Amb el moviment indicat a la figura 10 portem el cartabo
a una nova posicio en que, fent lliscar el llapis sobre la
hipotenusa, tracem una recta paral-lela a la primera.

3.2 Tracat de perpendiculars amb escaire i
cartabo

La posici6 de partida és la mateixa que per al tracat de rec-
tes paral-leles. Mantenint fixa la posicié de I'escaire, canvi-
em el catet de suport del cartabé i, fent lliscar el llapis sobre
la nova posicié de la hipotenusa, tracem una recta perpen-
dicular a la primera (Fig. 11).

3.3 Perpendicular des d'un punt P exterior
a una recta

Aquest tracat i els seglients s'acostumen a fer amb escaire i
cartabo, per tal d'aconseguir una total exactitud; perd tam-
bé es poden fer amb compas.

Fent centre al punt P tracem un arc que talliper MiN a la
recta (Fig. 12). La mediatriu del segment MN sera la per-
pendicular a r des del punt P.

El segment PI és la distancia que hi ha entre el puntPila
recta r; aquesta distancia (la menor possible) sempre és un
segment perpendicular a la recta.

Contruccions geométriques fonamentals
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3.4 Perpendicular per un punt P d'una recta

Situant el centre a P i amb un radi qualsevol (Fig. 13), tra-
cem un arc que talla la recta r en el punt 1. Traslladem el
mateix radi a partir del punt 1 per obtenir sobre I'arc els
punts 2 3.

Situem el centre en aquests Ultims punts i, amb el mateix
radi, determinem dos arcs nous que es tallen al punt 4. La
recta P4 és la perpendicular a r des de P.

3.5 Paral-lela a una recta que passi per
un punt P

Amb el centre a P tracem un arc que talli en el punt 1 la
recta r. Amb el mateix radi i centre en el punt 1, tracem un
nou arc que també passara per P; aquest segon arc tallara
r pel punt 2.

Amb un radi igual a la distancia P2 obtenim el punt 3 sobre
el primer arc tracat, amb un arc auxiliar amb el punt 1 de
centre. Els punts P i 3, equidistants de r, defineixen la paral-
lela que voliem tracar (Fig. 14)

o ANGLES: TIPUS, CRITERIS
D'IGUALTAT

Dues rectes que es tallen formen quatre angles; les rectes
s'anomenen costats de I'angle i la seva intersecci6 és el
vertex. Els angles es designen amb tres lletres majuscules
que corresponen als costats i al vertex (la corresponent
al vértex sempre s'escriu entre les altres dues); també es
poden designar només amb la lletra assignada al vertex, o
amb una lletra grega (Fig. 15).
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4.1 Classificacio pel seu valor

-

4.2 Classificacio en relacio amb altres angles

b
a
b b
a a
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4.3 lgualtat d'angles

i a ’
Els angles de costat paral-lels disposats en el mateix sentit a
o en el contrari son iguals. a a

Si un costat esta disposat en el mateix sentit i I'altre en sen-
tit contrari, els angles son suplementaris (Fig. 16). Angles iguals

Angles suplementaris

Dos angles amb els costats respectivament perpendiculars

son iguals o suplementaris (Fig. 17). b b
b
a g
b

a= a+b=180°

Quan es tallen dues rectes paral-leles per una secant
(Fig. 18), es determinen vuit angles. Aplicant els crite-
ris anteriors d'igualtat (oposats pel vértex i de costats
paral-lels), podem establir la igualtat dels angles 1, 4, 5 i
8, i també la dels angles 2, 3,6 7.

16



4.4 Tracat d'angles amb escaire i
cartabo

La figura 19 recorda els angles que trobem
a cada vértex d'un cartabo i d'un escaire; la
seva utilitzacio individual o combinada ens
permet tracar linies amb una inclinacié res-
pecte de I'horitzontal multiple de 15°.

A la figura 20 observem les posicions de
I'escaire i el cartabd per poder aconseguir

Contruccions geométriques fonamentals
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90° 60°

diferents angles des de 0° fins a 180°.
/'150/{

/

A A/

90°

o

165°

—



Contruccions geométriques fonamentals
Geometria

4.5 Tracat d'angles amb compas

. | _ K 90°
Amb un regle i un compas també és possible tracar tots els angles de la figura 20. '

Ens basem en tres construccions basiques: [

|

= Perpendicular a una recta per un dels seus punts, que hem vist a |'apartat \
3.4, i que permet tracar I'angle de 90° (Fig 21).

= Tracat de la bisectriu per obtenir I'angle que és la meitat d'un altre; a partir
d'un angle de 90°, obtenim I'angle de 45° (Fig 22). \"

= L'angle de 60° (Fig 23): fem centre a I'extrem V d’'una semirecta per tracar un
arc de qualsevol radi, que talli pel punt 1 la semirecta. Amb el mateix radi i
fent centre al punt 1, fixem sobre I'arc la posicié del punt 2; la semirecta V2
defineix I'angle de 60° .

Amb alguna de les construccions anteriors o combinant-ne més d'una podem tracar la resta d’angles, tal com es pot veure
a la figura 24.

Amb la bisectriu Amb la bisectriu Amb la bisectriu de I'angle Realitzant dos angles
de l'angle de 60° de I'angle de 30° comprés entre les semirectes consecutius de 60°
de 60°i90°
. 185°
_-"H\
/\\ \ \\
\ \ \
| 1 1
| 1 1
Amb la bisectriu de I'angle compres Amb la bisectriu de I'angle compres Amb la bisectriu de I'angle compres
entre les semirectes de 120°i 180° entre les semirectes de 150°i 180° entre les semirectes de 90° i 180°
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m
@ oPERACIONS AMB SEGMENTS | |
n

—
Graficament, podem obtenir un segment que sigui la ; p i
suma d'uns altres; de manera combinada fem les operaci- . '
ons de suma, resta i producte.

A Cc B D

. o &

5.1 Suma, resta i producte de segments m i T m |

I | |

n n

A partir de tres segments donats m, n i p, volem fer I'ope- |
racié combinada (3m — 2n + p). Sobre una recta fixem un |
punt inicial A; cap a la seva dreta portem sumands positius i 3m-2n+p
cap a la seva esquerra, sumands negatius (Fig. 25). !

Transportem tres vegades la longitud del segment m i
obtenim el punt B. Cap a l'esquerra de B portem dues
vegades la longitud del segment n i aconseguim el punt
C; cap la dreta de C traslladem una longitud igual a la del
segment p i obtenim la posicié del punt D. El segment AD
representa I'operacio (3m —2n + p).

5.2 Teorema de Tales. Divisio d'un segment en
parts iguals

Quan dues rectes secants son tallades per una serie de rec-
tes paral-leles, els segments interceptats sobre una de les
rectes sén proporcionals als determinats en laltra. Tal com
s’acompleix en la figura 26:

AB/AB' = BC/B'C’ = AC/AC

Tales de Milet i I'enigma de la
piramide

Explica Herodot que Tales de Milet,
un dels set savis de Grecia, va deixar
bocabadats els savis més famosos
d’Egipte, que I'havien reptat a
calcular amb precisi¢ I'alcada de la
gran piramide de Keops.

=

N

7

Tales va marcar una circumferéncia al
terra amb un radi igual a I'alcada del
seu ajudant i el va situar al centre.
Quan I'ombra del cap de I'ajudant va
tocar la circumferencia, va ordenar
que marquessin el punt on era
I'ombra de la piramide. D'aquesta
manera tan sorprenent en va
determinar |'alcada i va ridiculitzar els
savis egipcis.

R
1]

VA%Pd,
>

3
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Volem dividir el segment MIN en un nombre exacte de parts
iguals. Per un dels extrems del segment tracem una semi-
recta amb una inclinacié qualsevol i, a sobre, hi portem tan-
tes unitats u iguals com parts vulguem fer del segment MN
(5 en la figura 27).

La unio del final de I'tltima divisid amb I'altre extrem del
segment defineix una direccié a la qual tracem paral-leles
per les divisions restants de la semirecta auxiliar; aquestes
paral-leles determinen les divisions iguals sobre el seg-
ment MN.

5.3 Divisio d'un segment en parts
proporcionals

L'aplicacié del teorema de Tales també ens serveix per di-
vidir un segment MN en diverses parts diferents entre si,
perd proporcionals a uns valors o segments coneguts.

A la figura 28 s'ha dividit el segment MN en tres parts
proporcionals als segments m, n i p. Sobre la semirecta
auxiliar, hi portem les longituds m, n'i p, i n'unim el final
amb I'extrem N del segment; tracem paral-leles pels limits
de m i n per completar la divisio.

e OPERACIONS AMB ANGLES

6.1 Transport d‘angles

Ala figura 29 tenim un angle o qualsevol que volem repro-
duir en una altra posicié. L'accio de copiar o traslladar an-
gles s'ha de fer respecte d'arcs que tinguin el mateix radi,
ja que Unicament a sobre d'aquests arcs es podran me-
surar arcs d'igual longitud per tal d'obtenir angles iguals.

Pel vertex de I'angle o tracem un arc amb un radi qualsevol
que talla els seus costats en els punts 1 2. En la posici6 en
la qual volem reproduir I'angles tracem un altre arc del ma-
teix radi, que talla un dels costats del nou angle en el punt
1'. Prenem I'obertura entre els punts 1i 2, i a partir d'1'
fixem la posicié 2' per la qual ha de passar el segon costat
de I'angle traslladat.

20
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6.2 Operacio combinada d'angles

Partim de dos angles o. i p qualsevol per realitzar, grafica-
ment, I'operacidé combinada (3a - 2p) (Fig. 30). Agafem
I'extrem V d'una semirecta r com a vertex del nou angle.
Situant el centre en els vertexs dels angles o i B i en el punt
V, tracem tres arcs del mateix radi.

A partir del punt en qué l'arc del centre V talla la semi-
recta, traslladem tres vegades consecutives I'amplitud 1-2
de I'angle a i pel seu extrem, perd en sentit contrari, dues
vegades I'amplitud 3-4 de I'angle B. Aquest punt defineix la
posicio del segon costat de I'angle (3a. - 2f3).

6.3 Divisio d'un angle en parts iguals

Podem dividir un angle de valor arbitrari en un nombre pa-
rell de parts iguals 2, 4, 8... si fem bisectrius successives als
angles que obtenim (Fig. 31).

L'angle recte és |'Unic que podem dividir en tres parts iguals,
tal com veiem en la figura 32. Dibuixem un arc que talli els
costats de I'angle en els punts 1 i 2; fent centre en aquests
punts i amb el mateix radi de I'arc, determinem dos punts
per on passen les seves divisions.
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ﬂ EXERCICIS GLOBALS

Per realitzar I'exemple de la «guitarra cubista» de la
figura 33, situem el segment AB, de 8 cm, en posi-
Ci6 horitzontal. A partir de I'extrem B, situem |'es-
caire amb el catet menor paral-lel a AB i tracem una
linia auxiliar que formi un angle de 120° amb I'ho-
ritzontal. Amb I'ajut del compas i amb una obertura
de 4 cm, trobem sobre aquesta recta el punt C.

A partir de C, i amb I'ajut de I'escaire o el cartabd,
dibuixem una linia que formi un angle de 90° amb el
costat BC. Igual que abans, amb el compas i amb un
radi de 5 cm, trobem el punt D.

Per obtenir el punt E, tracem dos arcs amb I'ajut del
compas: un a partir de C, amb un radi de 5 cm, i un
altre a partir de D, amb un radi de 4 cm.

Continuem d’aquesta manera
fins a determinar el punt K. A
partir d'aqui reprendrem el di-
buix des del punt Ai cap a N.

Un cop tinguem situats els punts
K i M, determinarem el punt L
per mitja de I'arc capac de I'an-
gle de 60° respecte del segment
KM.

Finalment, unim A amb D, bus-
quem el punt mitja mitjancant la
mediatriu del segment AD i di-
buixem una circumferencia de 4
cm de diametre.

Un cop resolt el dibuix i fetes les
comprovacions necessaries per
assegurar-nos que és correcte,
hem de diferenciar les linies au- =l
xiliars de les definitives i dotar el
dibuix del valor de linia apropiat.

CE=50

DE = 40 G
FG=HI=70

KL =230

angle KLM = 60°
segment DO = OA

Cotes en mil-limetres
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ACTIVITATS (7)

LLOCS GEOMETRICS

1 Donada una recta r i dos punts exteriors A i B, deter-
mina un punt P situat sobre la recta i que es trobi a la
mateixa distancia de A i B (Fig. 34).

B+

A+

T

2 A partir d'una recta r qualsevol traca una paral-lela a 2
c¢m de distancia. Utilitza només el compas.

3 Traca una perpendicular a la recta r que passi pel punt
exterior A. Utilitza Unicament el compas. (Fig. 35)

At

r

4 Determina un punt interior en el triangle ABC de la
figura 36 que es trobi a 3 cm de la base i que equidisti

dels altres dos costats.
B

A [+

E 5 En el triangle anterior, determina-hi un punt que equi-
disti dels tres costats del triangle; després fes el mateix,
pero en relacié amb els seus tres vertexs.

H 6 Determina un puntinterior en el triangle ABC de la figu-
ra 37 que, unit amb els vértexs B i C, formi un angle de
45° i es trobi a 3 cm de I'altre vertex del triangle.

B

SEGMENTS
7 Graficament, divideix en set parts iguals un segment
de 9 cm.

8 Graficament, divideix un segment de 8 cm en dues parts
que tinguin entre si una relacio de 3:2.

9 A partir dels segments m, n i p de la figura 38, determi-
na graficament el segment (2m + 4n - 3p).

10 Dibuixa la figura 39 sabent que cada divisié mesura 18
mm. Els segments inclinats formen 45° o 135° amb
I'horitzontal.

e

ANGLES
11 Determina la bisectriu de I'angle que formen les rectes
de la figura 40.

12 Dibuixa un angle de 75° i divideix-lo en 8 parts iguals.
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13 Dibuixa I'angle suplementari de I'angle de 90° i divi-
deix-lo en tres angles iguals.

14 Amb els angles a, B i de la figura 41, determina I'an-
gle 2o + 3p - 29).

V1

15 Dibuixa una poligonal com la de la figura 42 traslla-
dant els angles amb el compas.

A

16 Trasllada, amb I'ajut del compas, la forma poligonal
ABCDEFGH a la nova posicié determinada pels punts
A" i B’ (Fig. 43).

24

u 17 Dibuixa els tres segments poligonals amb I'ajuda de
I'escaire i el cartabd (Fig. 44, 45 i 46).

B
10

10

u 18 A partir del croquis adjunt fes la figura 47. Cotes en
mil-limetres.

AD = 35 AE
d EF=Al =50
FG=2/5FI
FL=28
FH=7/10FI
GJ =100
1K =HK =50

Cotes en mil-limetres

Reprodueix la segtient figura 48 a partir de les dades
de I'enunciat. Cotes en mil-limetres.




e OBJECTIU UNIVERSITAT

LLOCS GEOMETRICS 22 Determina graficament un punt P de manera que
20 Localitza un punt P interior al triangle ABC, que equi- I'angle APC sigui de 120° i I'angle BPC sigui de 45°
disti dels costats AC i BC, i de forma que I'angle APB (Fig. 51).
sigui de 120° (Fig. 49).

23 Una via férria recta s'introdueix pel centre d'un tunel
de 7 metres d’ample d’'extrems C i D. En una posicid
determinada “A”, el conductor del tren observa els ex-
trems del tunel sota un angle de 60°, i posteriorment
des d’una altra posicid “B" ho observa sota un angle
recte. Representa la longitud AB recorreguda pel tren
(Fig. 52).

21 Des d'un vaixell s'observen tres punts de la costa, A, B
i C. Se sap que les visuals XA amb XB formen 45° i que
la XB amb XC formen 60°. Determina la posicio en el
mar del vaixell X (Fig. 50).

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|l
|
|
|
|
|
|
|
|
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EIX DE LA VIA





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ESP <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




